ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №6 

Составление программ управления устройствами электроснабжения
Цель работы: Получение навыков в составлении алгоритмов и написании программ работы устройств электроснабжения.
Отработка разработанных программ на УМК с использованием внешних объектов управления.

1. Основные сведения

В качестве примера, рассмотрим алгоритм работы устройства АПВ. Это устройство предусматривает повторное включение выключателя силовой цепи при выключении его в результате короткого замыкания или перегрузки (рис. 6.1). Устройство непрерывно (с частотой машин​ного цикла МП) опрашивает датчик блок-контакта выключателя, т. е. проверяет его состояние. Если выключатель остается включенным, опрос про​должается. Если выключатель отключен, МП выдает команду на включение выключателя, начинается отсчет заданной выдержки времени t1 (рис. 6.2). После оконча​ния отсчета команда на включение снимается. Спустя некоторое время (выдержка времени t2), необходимое для исполнения команды, снова производится опрос датчика. В том случае, когда датчик указывает на то, что выключатель вновь отключился, после трех попыток включения осуществляется блокировка выключателя до вмеша​тельства персонала. Если же выключатель остался включенным, АПВ возвращается в исходное состояние.
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Составной частью работы устройства является модуль выдержки времени. В данном случае в процессе выполнения основной программы к нему обращались один раз и поэтому не было необходи​мости выделять отдельную подпрограмму (рис. 6.3) с запоминанием момента прерывания текущей прог​раммы в стеке.

Обращение к программе выдержки времени на​чинается трехбайтной командой LXI. Два байта, следующие за кодом операции и размещенные в ячейках памяти 0010 и ООН занимает 16-разряд​ный операнд СВ70 Н = 52080 Д, определяющий вы​держку времени 0,5 с. Для ее реализации этот операнд направляется в регистровую пару—в дан​ном примере в ВС.
Чтобы определить численное значение операнда. (в данном случае числа циклов Nц), соответствующе​го. заданной выдержке времени, поступают следую​щим образом. При программном способе заданное значение операнда циклически уменьшается на еди​ницу до тех пор, пока результат не станет равен нулю. Если известна продолжительность цикла Тц, то общая задержка будет равна произведению числа циклов Nц на Тц.

В данном примере принята частота тактовою генератора 2,5 МГц, а значит, длительность цикла (команды DCX, MOV, ORA и JNZ) составляет 24 так​та, или 24.0,4=9,6 мкс. Тогда значение операнда, соответствующее выдержке времени Тц=0.5 с, составит


[image: image3.wmf]6

10

6

,

9

-

×

=

Ö

Ö

Ò

N

=52080D=0CB70H.

За такое число циклов заданное значение Тц, будет реализовано и по команде JМР микропро​цессор вернется к повторению программы работы устройства.
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2. Содержание отчета

Наименование и цель работы.

Постановка задачи и алгоритм управления устройством АПВ

Машинный алгоритм и программа управления АПВ

Вывод
3. Порядок выполнения работы

Составление машинного алгоритма и программы управления АПВ

Оформить программу в виде таблицы:

	Ассемблер
	Машинные коды

	Метки
	Команды
	Комментарий
	Адрес
	Код

	
	
	
	
	


Ввести программу в УМК и убедиться в правильности ее работы.
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3. 
Документация к УМК.
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Рисунок 6.1. Блок-схема программы устройства АПВ
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Рисунок 6.2. Алгоритм подпрограммы включения БВ.
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Рисунок 6.3. Подпрограмма выдержки времени t
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